
Características principales

Instalación digital "2Plus" de 2 hilos.
Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores.
Colocación mural con múltiples puntos de fijación.

Dimensiones: 85(An) x 221(Al) x 56(P) mm.

Llamada electrónica.
Regulador de volumen de llamada de dos posiciones y desconexión.
Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la
llamada.
Llamada al conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.
Reproducción de tonos en el auricular que confirman el curso de la llamada al
conserje.
Pulsador adicional configurable como libre de potencial o para activar una
unidad de relé digital SAR-2Plus.
Salida para la conexión de un repetidor de llamada S-45.
El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es tres.

Teléfono T-5822VD

Referencia: T-5822VD
Código de producto: 11205533 
Código EAN: 8429898013268

Características adicionales

Repetidor de llamada S-45 Marco de sustitución MAC-500
Soporte de sobremesa SOB-UNI

Accesorios

Visita en el sitio web: https://www.golmar.es/productos/telefono-t-5822vd
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